[bookmark: OLE_LINK1]伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司采购阻垢灵
单一来源采购的公示

1、 [bookmark: OLE_LINK2]采购单位：伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司
2、 采购项目：伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司采购阻垢灵
三、采购内容：共分一包，兰州格瑞牌一次网阻垢灵943T，二次网阻垢灵943M,具体参数详见附件。
四、预算金额：612000元。
五、采购项目供应商：邢台多元环保科技有限公司。
六、拟采用采购方式：单一来源
七、申请理由：
为了防止供热管道结垢腐蚀，延长管道使用寿命，保证热用户的正常稳定用暖，因此需给管网加注阻垢灵药剂，我公司一直以来用格瑞牌阻垢灵，现管网水内溶有大量的格瑞牌阻垢灵，因各阻垢灵厂家对自主研发的阻垢灵成分配方加以保密，为了保证新加阻垢灵不与原管网内部的药品发生化学反应，造成供热管道腐蚀，对管道有不良影响，影响供热，现计划对一次管网，二次管网进行补加阻垢药剂，故拟采用单一来源采购方式采购一次管网阻垢灵943T 8吨、二次管网阻垢灵943M 5吨。
     邢台多元环保科技有限公司为兰州格瑞牌阻垢灵在鄂尔多斯地区的代理商，由于厂家的区域保护政策，故拟采用单一来源采购方式向该公司采购一批格瑞牌阻垢灵。
八、联系方式
现将以上情况公示，有异议，请于公示之日起五个工作日（2019年9月12日-2019年9月20日）内携带书面材料与以下联系人联系，逾期提出的异议将不再受理。
采购单位联系人：乔女士          联系电话：15047796657
采购监督管理办联系人：赵女士     联系电话：0477-8690039
交易中心联系人：杨先生           联系电话：0477-8960009
                      鄂尔多斯市伊金霍洛旗公共资源交易中心
    二〇一九年九月十二日

附件：
	GR-943T供热锅炉克垢灵

	名  称
	指  标

	外观
	浅褐色液体

	密度（20℃），              g/cm3
	         ＞1.08

	阻垢率，                   %
	         ≥95

	腐蚀率，                  mm/a
	         ﹤0.07

	PH(1%水溶液）
	2.0---3.0

	总磷（以PO4-根计）         %
	         ≥12



	GR-943M供暖热水锅炉防垢剂

	名  称
	指  标

	外观
	浅黄色液体

	密度（20℃），              g/cm3
	         ＞1.02

	阻垢率，                   %
	         ≥95

	腐蚀率，                  mm/a
	         ﹤0.07

	PH(1%水溶液）
	6.5---7.2

	总磷（以PO4-根计）         %
	         ≥16
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